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THE FINE ART OF COOKING

“Celsius erms

Leading Induction Technology

L

Einzelgerat in Herdqualitat: Der grosse Asiate Uber|egene

Fur die Produktion und Fertigung von grossen Mengen in kurzer Zeit. Induktionstechnik

VOI‘te“e auf den Punkt gebracht Die neuste Induktion von MENU

SYSTEM setzt Massstabe in der
Energieersparnis von 50 bis 85 % Automatische Lifteriberwachung Gastrokiiche. Celsius Black bietet
gegenuber herkdmmlicher Kochtechnik ein Maximum an Kochfunktionen
Se|b5tdlagﬂosesy5tem fUr Fehler' Und Bed|enkomfor‘t Ein VOng

Geringste Warmeabstrahlung sorgt erkennung und -meldung neues Kocherlebnis.

fur optimales Klima in der Kiche

Als einziger Herdbauer entwickelt
Kirzeste Ankochzeiten, keine Warte- und produziert MENU SYSTEM alle
zeiten (innerhalb weniger Sekunden Komponenten seiner Induktions-
steht die maximale Warmeleistung technologie selber.
zur Verfugung)

Wir setzen uns fUr begeisternde

Stufenlose, feinste Energiedosierung Kochergebnisse unserer Kunden
fUr das Kochen auf den Punkt ein. Weltweit. Seit 1975.
Ausstattung

Hochste Leistungsdichte pro cm? abnehmbarer Fettfilter

Pfannenboden hohenverstellbare Fusse
«Mit Celsius Black erzielen
Sie Spitzenresultate fur
jeden Gast. So macht
Kochen richtig Freude.»

MENU SYSTEM AG Oberstrasse 222 info@menusystem.ch T+41712725100

CH-9014 St.Gallen www.menusystem.ch F+41712725110
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MS-1-Wok540
Art.Nr.120831

Schnellste Energie bei
feinster Dosierung

Blitzschnelles Kochen und maximale Produktivi-
tat, vielseitig einsetzbar fir die asiatische und
moderne europadische Kiche. Hervorragend
geeignet auch fur die Produktionskiche dank
maximaler Tiefe der WOK-Pfanne.

¢ schlaghemmender Wokeinsatz mit elektro-
nischer Temperaturiiberwachung
* einzigartige Schalentiefe

® leichte WOK-Pfanne aus rostfreiem Spezial-
stahl fur hochste Leistungsaufnahme

Ausfiihrung

* Gehause komplett aus massivem Edelstahl
(Chromnickelstahl 1.4301) gefertigt

* Abnehmbarer, reinigungsfreundlicher Fettfilter
* Hohenverstellbare Metallflsse

e Stufenlose, elektronische Leistungs-
regelung fir feinste Energiedosierung

¢ Einhandbedienung mittels Drehschalter

 Steuerungs- und Leistungselektronik resistent
gegen Netzschwankungen

Technische Daten

Dimension 600 x 600 x 265 mm

Leistung 8 kW

3x400-440 VAC

50/60 Hz

Warmeabgabe latente 490 W

sensible 560 W

Stecker CEE 16 oder Typ 15

Kabellange 2.2m

Gewicht 26 kg
— 600mm

245mm  265mm
= =1

— 600 mm

Sicherheitshinweise

Die Abluft muss ungehindert entweichen kdnnen. Die Fettfilter mlssen regelmassig

gereinigt werden.
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Die gesammelte Erfahrung von
MENU SYSTEM als Marktfhrer
bei massgeschneiderten
Induktionsherdanlagen fliesst
direkt in die Entwicklung
unserer Einzelgerate ein. Diese
sind deshalb in optimaler
Weise auf die Anforderungen
von Klchenprofis abgestimmt.

Garantierte Qualitat

Wir stehen fur die Qualitat
unserer Produkte mit einer
Werksgarantie ein. Service-
und Garantieleistungen
werden je nach Land und
Region durch die MENU
SYSTEM selbst oder durch
autorisierte Partner erbracht.

St.Gallen

Made in Switzerland
Induktionstechnik, Elektrotech-
nik und Metallverarbeitung
kommen bei MENU SYSTEM
aus einem Hause. Die hohe
Fertigungstiefe gewahrleistet
die volle Kontrolle Gber
Qualitat und Know-how. Bei
uns ist «kMade in Switzerland»
keine Etikette, sondern
Philosophie und gelebte
Wirklichkeit.



