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AusschnittBedienregler (MMR)
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Silikon Pactan 7076 anthrazit ADR
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Pos. Schweissbolzen M6

Lochmass im Rahmen max.  8

Ausschnitt

Stein:
A = 394 mm•
B = 394 mm•

CNS:
A = 392 mm•
B = 392 mm•

Laserteilesatz

Gewicht

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m

Projekt

Teile-Nr.

Bezeichnung 3
Zeichnungs-Nr.

Bezeichnung 2

Geprüft
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Format

Gezeichnet

Copyright  c   MENU SYSTEM AG, CH-9014 St.Gallen
 
Diese Zeichnung darf ohne unsere Genehmigung weder
vervielfältigt noch dritten Personen überlassen werden. Blatt-Nr.

MS-I-10-GKF_120715_120723

A2

1:5

1

Änderung
Index Antrags-Nr. NameDatum

   
   

 
 

 
 

 
 

14.02.2019 C.Helfenberger

/ 313.02.2019 14:19:49 / c.helfenberger



 5
0 

 85 
 50 

 50 Pos. Schweissbolzen M6

Lochmass Rahmen max. 8

Ausschnitt
Kochfeld 1

Ausschnitt
Kochfeld 2

Mindestabstände:
Kochfeld zu Kochfeld 85 mm•
Aussschnitt zu seitlicher Abdeckung 50 mm•
Aussschnitt zu Hinterkante Abdeckung 50 mm•
Aussschnitt zu Vorderkante Abdeckung 50 mm•
(Mass ab Bedienoberfläche)

Mindestabstände

Laserteilesatz

Gewicht

Allgemeintoleranz DIN ISO 2768-m

Projekt

Teile-Nr.

Bezeichnung 3
Zeichnungs-Nr.

Bezeichnung 2

Geprüft

Massstab

Bezeichnung 1

Format
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